


Voorwoord 

De eerste revisie van deze Richtlijnen van maart 1996 werd grondig herzien door ISOPA’s “Logistics 

EH&S Task Force “ onder voorzitterschap van S. Cosemans (Dow). 

Bedoeling was deze richtlijnen te actualiseren en de  Controlelijst voor de Beoordeling van Los- en 
Opslagfaciliteiten bij Klanten te verbeteren opdat ze de over de laatste 6 jaar opgedane ervaring 

weergeven en zo tot de algemene veiligheidsnormen bijdragen. 

Wijzigingen worden aangegeven met een sterretje (*). 

Ik zou in het bijzonder mijn collega’s in de Task Force willen bedanken voor hun inzet en medewerking. 

J. Bakker (Lyondell),  T. Jeschke (BASF / Elastogran),  G. Pedersen 
(Shell), R. Vieler (Bayer), H. van Wijnen (Huntsman) en P. de Winter 

(Huntsman). 

 

S. Cosemans 
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Inleiding bij de tweede revisie 

De voornaamste wijzigingen van deze tweede revisie zijn hieronder opgesomd: 

� Toen werd besloten de “elektronische” weg op te gaan, werd ook gekozen voor een duidelijk 

onderscheid tussen bulk en verpakt transport. Door de toegenomen interesse en focus in de 
markt op verpakte producten, niet enkel het transport van drums en IBC’s, maar ook de 

opslag ervan, werd besloten 2 afzonderlijke richtlijnen te ontwikkelen. 

� De Guidelines zijn nu in diverse talen electronisch beschikbaar op www.isopa.org (EN - NL - 
ES - DE - DA - IT - HU - PT - FR - TR). 

� In de bijlage werd de  “Controlelijst voor de Beoordeling van Los- en Opslagfaciliteiten bij 

Klanten” hernoemd tot “Veiligheidsbeoordeling voor het lossen en opslaan van MDI/TDI”. 
Deze beoordeling, inclusief de verklarende begrippenlijst is electronisch beschikbaar in tien 

talen (EN - NL - ES - DE - DA - IT - HU - PT - FR - TR). 

� De transportclassificatie van TDI, een aantal R&S-zinnen, ecotoxicologische en 
toxicologische gegevens onder paragraaf 2.1 werden bijgewerkt. 

� Overbodige informatie (bijv. MDI-transportclassificatie onder paragraaf 2.2) werd weggelaten. 

Een aantal belangrijke punten inzake de losprocedures voor bulktransporteenheden worden hieronder 
samengevat: 

� De toegepaste losmethode moet optimaal aan de specifieke vereisten van de betrokken 

partijen voldoen. 

� Voor een veiligere producthantering moet in elk geval lossing met een pomp de voorkeur 

krijgen boven lossing onder druk. 

� Om aan nationale en internationale emissievereisten te voldoen, is het gebruik van een 
dampretoursysteem of een dampabsorptievat op de opslagtank aanbevolen. 

� Het is sterk aanbevolen (zie onder paragraaf 11.4) dat de losslangen eigendom zijn van de 

klanten, zodat zij controle kunnen uitoefenen op de kwaliteit van het geleverde product. 

Bovendien is het, overeenkomstig ISOPA’s verplichting tot naleving van de principes van Responsible 

Care (Verantwoord en Zorgvuldig), aanbevolen dat het ontwerp van de transporteenheden (zie 

voetnoten bij paragrafen 7.4.1 en 7.4.2) van MDI hetzelfde blijft als vóór de UN-transportdeclassificatie 
van MDI in 1994. (Zie onder paragraaf 1.2 – Producten - en paragraaf 2.2 – Transportclassificatie - voor 

de bijzonderheden van het UN-besluit). 
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1 Inleiding 

1.1 Doel 

Deze Richtlijnen  zijn opgesteld door ISOPA  (European Diisocyanate  & Polyol Producers Association), 

een sectorgroep van CEFIC  ( Conseil Européen des Fédération de l’Industrie Chimique), met als doel 

het bereiken van een hoog veiligheidsniveau bij laden en lossen, transport en opslag van MDI en TDI.  

Terwijl MDI alleen voor gebruik als schadelijk is ingedeeld en gereglementeerd en TDI zowel voor 

gebruik als transport, kunnen ze veilig worden behandeld en vervoerd onder voorwaarde dat de juiste 
voorzorgsmaatregelen worden nageleefd. 

1.2 Producten 

In deze Richtlijnen wordt verwezen naar tolueendiisocyanaat (TDI) en difenylmethaandiisocyanaat 

(MDI) en naar hun varianten en preparaten voor zover deze als TDI en MDI zijn geclassificeerd. 

Preparaten die oplosmiddelen bevatten,vallen buiten het kader van dit document. 

In de praktijk wordt TDI verkocht als 100% 2,4-isomeer of als 80/20 of 65/35mengsels van de 2,4- en 

2,6-isomeren en wordt MDI zowel in zijn monomere als polymere vormen verkocht. Ook worden 

varianten en preparaten van TDI en MDI geproduceerd. 

In het besluit van de UN-Commissie wordt de realiteit erkend dat MDI niet aan de criteria voor opname 

in de Transportklasse 6.1 voldoet. MDI wordt in de EU-landen echter wel aangemerkt als een 

gevaarlijke stof bij behandeling en gebruik  (zie onder paragraaf 2.2). Om deze reden werd besloten 
MDI in deze Richtlijnen verder te blijven behandelen. Om herhaalde uitleg in de tekst van de Richtlijnen 

te vermijden, moet elke verwijzing naar MDI als een gevaarlijke  stof in deze zin worden begrepen. 

1.3 Kader 

Deze Richtlijnen omvatten belangrijke aspecten van laad/los-, transport- en opslagactiviteiten van 

MDI/TDI, van plaats van lading tot plaats van levering. Ze behandelen bulktransporteenheden zoals 

tankwagens, ketelwagons, isotanks en swap-body containers. Er wordt enkel naar bestaande 
voorschriften verwezen, wanneer dit ter verduidelijking nodig wordt geacht. 
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1.4 Uitzonderingen 

De Richtlijnen hebben geen betrekking op het bulkvervoer van MDI/TDI in chemicaliëntankers of 

binnenvaartschepen. Voor verpakt vervoer in drums en IBC’s werden  afzonderlijke  richtlijnen 

ontwikkeld. 

1.5 Doelgroep 

ISOPA beveelt deze Richtlijnen aan bij alle partijen die betrokken zijn bij het transport en de distributie 

van MDI/TDI . 

1.6 Transportverantwoordelijkheid 

Om effectieve veiligheidscontrole bij het vervoer te vergemakkelijken, dienen MDI/TDI-producenten het 

vervoer ervan onder te brengen bij door hen goedgekeurde vervoerbedrijven. Deze vervoerders moeten 
al hun chauffeurs welke betrokken zijn bij het transport van MDI/TDI opleiden met gebruikmaking van 

het ISOPA-opleidingspakket voor chauffeurs. Klanten die het MDI/TDI-transport zelf verzorgen, worden 

verzocht ook deze aanbeveling te volgen. 

1.7 Evaluatie/Toepassing 

De gebruikers van deze Richtlijnen zijn persoonlijk verantwoordelijk voor de evaluatie en toepassing 
ervan, rekening houdend met alle specifieke omstandigheden en hun eigen situatie. 

1.8 Interpretatievoorbehoud 

Geen enkel deel van deze Richtlijnen mag worden gebruikt of geïnterpreteerd op een manier die met 
bestaande internationale en/of nationale wetgeving strijdig kan zijn. In alle gevallen prevaleren de 

toepasselijke verordenende en wettelijke bepalingen boven deze Richtlijnen. 
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2 Eigenschappen, Gevaren en 
Veiligheidsinformatie 
(Zie voor bijzonderheden de veiligheidsinformatiebladen 
van de producenten) 

2.1 TDI 

Tolueen-2,4-diisocyanaat CAS-nr.:     584-84-9 

Tolueen-2,6-diisocyanaat CAS-nr.:       91-08-7 

Tolueen-2,4 / 2,6-diisocyanaatmengsels CAS-nr.: 26471-62-5 

Typische Fysische en Chemische Eigenschappen 

Uiterlijk Vloeistof  

Kleur Kleurloos tot lichtgeel 

Geur Scherp, prikkelend 

Soortelijk gewicht (methode EEG A3) 1,22 g/cm3 (bij 20 °C) 

Viscositeit 3 mPa s (bij 25 °C) 

Dampdichtheid 6 (lucht = 1)  

Dampdruk 0,03 hPa (bij 25 °C) 

Concentratie verzadigde damp 160 mg/m3 (bij 25 °C)  

Oplosbaarheid in water Niet oplosbaar; reageert met water en vormt 
CO2 

Kookpunt (methode EEG A2) Ca. 250 °C (bij 1013 hPa) 

Stolpunt 2,4-TDI      21 °C 

 2,4 / 2,6-TDI 80/20      10 °C 

 2,4 / 2,6-TDI 65/35        4 °C  

Vlampunt (methode EEG A9)    132 °C 

Zelfontbrandingstemperatuur (methode 
EEG A15) 

> 595 °C 

Explosiegrenzen (2,4-TDI) Ondergrens : 0,9% v/v (118 °C) 

Bovengrens: 9,5% v/v (150 °C) 
Niet explosief volgens de methode EEG A14 

Gevaarlijke ontledingsproducten CO, CO2, NOx, HCN en andere giftige 

producten 

Gevaarlijke reacties met Water, alcoholen, aminen, zuren, basen 
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Transportclassificatie 

Verenigde Naties 

UN-nummer 2078 

Klasse 6.1 

Verpakkingsgroep II  

Juiste vervoersnaam TOLUEENDIISOCYANAAT 

Zee (IMDG-code)  

UN-nummer 2078 

Klasse 6.1 

Verpakkingsgroep II  

Etiket Giftig (doodshoofd met gekruiste beenderen) 

Juiste vervoersnaam TOLUEENDIISOCYANAAT  

Weg / Spoor (ADR - RID) 

UN-nummer 2078 

Klasse 6.1  

Verpakkingsgroep II  

Etiket Giftig (doodshoofd met gekruiste beenderen) 

Juiste vervoersnaam TOLUEENDIISOCYANAAT 

Oranje bord 

 
Kaart maatregelen bij ongeval 61S2078 

Lucht (ICAO - TI) 

UN-nummer 2078 

Klasse  6.1 

Verpakkingsgroep II  

Etiket Giftig (doodshoofd met gekruiste beenderen) 

Juiste vervoersnaam TOLUEENDIISOCYANAAT 
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Classificatie en etikettering over eenkomstig Richtlijn 67/548/EEC van de 

Raad (28 ste  aanpassing)  

T+ (zeer giftig) R26 

Xi (irriterend) R36/37/38 

Carc. Cat 3 R40 

Xn R42/43 

 R52/53  

Etikettering 

Gevaarsymbool Giftig (doodshoofd met gekruiste beenderen) 

Gevaaromschrijving Zeer giftig  

Chemische benaming Tolueen-2,4-diisocyanaat of 

Tolueen-2,4/2,6-diisocyanaatmengsel 

Risicozinnen 

R26 Zeer giftig bij inademing 

R36/37/38 Irriterend voor de ogen, de 

ademhalingswegen en de huid 

R40 Beperkt bewijs van carcinogeen effect 

R42/43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij 

inademing of contact met de huid 

R52/53 Schadelijk voor in het water levende 
organismen; kan in het aquatisch milieu op 

lange termijn schadelijke effecten 

veroorzaken 

Vei l igheidszinnen  

S23 Damp niet inademen 

S36/37 Draag geschikte handschoenen en 

beschermende kleding  

S45 In geval van ongeval of indien men zich 
onwel voelt onmiddellijk een arts raadplegen 

(indien mogelijk hem/haar dit etiket tonen) 

S61 Voorkom lozing in het milieu. 
Vraag om speciale 

instructies/veiligheidskaart  

Voor EU-landen moet bovenstaande etikettering zijn gesteld in de taal van het land 
waaraan wordt geleverd. Het kan nuttig zijn om de etiketten in alle EU-talen op  te stellen, 

om zo de afhandeling in geval van een ongeval in doorvoerlanden te vergemakkelijken.  
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Toxicologie / Ge zondheidsrisico’s 

Kortstondige blootstelling 

Inademing LC50 (4 uur, rat): 100 - 360 mg/m3 (aërosol en damp). 

Damp en aërosol kunnen ernstige irritatie van de luchtwegen 

veroorzaken met een branderig gevoel in neus en keel. 
Hoge blootstellingsconcentratie kan resulteren in ontsteking van het 

longweefsel en vocht in de longen. Bij hyperreactieve of 

hypergevoelige mensen kunnen zeer lage concentraties tot 
bronchoconstrictie leiden (astmatische tekenen en symptomen). Het 

optreden van de symptomen kan vertraagd zijn tot  enkele uren na 

blootstelling . 

Aanraking met de 

ogen 

Kan irritatie en herstelbaar hoornvliesletsel veroorzaken. Dampen 

kunnen de ogen irriteren. 

Aanraking met de 
huid  

Dermaal LD50 (konijn) >9000 mg/kg. Naar menselijke ervaring kan het 
materiaal lichte irritatie veroorzaken. 

Onderzoeken op dieren wezen uit dat aanraking met de huid met 

MDI/TDI een rol kan spelen bij overgevoeligheid van de luchtwegen. 
Dit benadrukt de noodzaak ervoor te zorgen dat beschermende 

kleding en handschoenen worden gedragen bij het werken met 

MDI/TDI-producten. 

Inslikken De toxiciteit van een éénmalige orale dosis is laag: LD50 (oraal rat) 

>5000 mg/kg. 

Inslikken kan irritatie van het maag-darmkanaal veroorzaken. 

Herhaalde en langdurige blootstelling 

Inademing & 
aanraking met de 

huid 

Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing. 
Chronische blootstelling door inademing kan in een blijvende daling 

van de longfunctie resulteren. 

Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. 

Carcinogeniteit Langdurige inademingsonderzoeken (rat, muis) wijzen niet op 

carcinogene werking; intragastrische intubatie van hoge en giftige 

doses TDI leidden tot een hoger  voorkomen van tumoren. Uit 
industriële ervaring met mensen is geen enkel verband gebleken  

tussen TDI-blootstelling en het ontstaan van kanker. 

Eerste Hulp Procedures 

Inademing Slachtoffer in de frisse lucht brengen. Ademt slachtoffer niet,  dan 

kunstmatige beademing toepassen . Personen die zijn blootgesteld  
moeten ten minste 48 uur onder medisch toezicht worden gehouden, 

omdat er vertraagde effecten kunnen optreden. 
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Aanraking met de 

ogen 

In geval van aanraking met de ogen, onmiddellijk met veel water 

spoelen gedurende minstens 15 minuten en een arts raadplegen. 

Aanraking met de 

huid 

Verontreinigde kleding uittrekken. Onmiddellijk wassen na 

blootstelling aan de huid is belangrijk. Was de huid met warm water 

en zeep. 

Inslikken  GEEN BRAKEN OPWEKKEN. 

De mond uitspoelen met water; niet slikken. 

Raadpleeg onmiddellijk een arts. 

Ecologie  

Ecotoxicologie De waargenomen ecotoxiciteit voor vissen, bacteriën en 
ongewervelden is laag/onbeduidend en voor wormen en planten zeer 

laag. Schadelijk voor in het water levende organismen. Kan in het 

aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken  

Afbreekbaarheid Reageert met water om overwegend onoplosbare polyurea te vormen 

die chemisch en biologisch inert zijn. 

Persoonlijke bescherming 

Zie hoofdstuk 3 van de Richtlijnen. 

Verwijdering van afval 

De productie van afval moet waar mogelijk worden vermeden of geminimaliseerd. De verwijdering moet 

overeenkomstig de Richtlijnen 91/689/EEC en 94/62/EC van de Raad en overeenkomstig de lokale, 
regionale- of nationale wetgeving gebeuren. Verbranding onder goedgekeurde, gecontroleerde 

omstandigheden in verbrandingsinstallaties geschikt of ontworpen voor de verwijdering van schadelijke 

chemische afvalstoffen is de methode die de voorkeur geniet. Kleine hoeveelheden kunnen  worden 
voorbehandeld met bijvoorbeeld polyol, om ze  te neutraliseren alvorens te verwijderen. 

2.2 MDI 

Producten: Monomeer MDI (M); Polymeer MDI, “ PMDI”  (P) 

(M) Difenylmethaan-4,4'- diisocyanaat 
CAS-nr.: 101-68-8  

(P) Difenylmethaandiisocyanaat, isomeren en homologen 

CAS-nr.: 9016-87-9  
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Typische Fysische en Chemische Eigenschappen 

 
Monom eer  Polym eer  

Uiterlijk Vloeistof boven +39 °C 

Vaste stof of vlok onder 5 ºC  

Visceuze vloeistof 

Kleur Witte tot lichtgele vloeistof Bruin* 

Geur  

Enigszins muf 

Lichtjes schimmelachtig 

Enigszins muf 

Soortelijk gewicht 
(methode EEG A3) 

1,33 (bij 20 °C) 
1,20 (bij 50 °C) 

1,24 (bij 20 °C)* 

Viscositeit 4,7 mPa s (bij 50 °C) 

n.v.t. voor vast product 

100 -2000 mPa s  

(bij 25 ºC)* 

Dampdichtheid 8,5 (lucht = 1) 8,5 (lucht = 1) 

Dampdruk ca. 1x10-4 hPa 

(bij 45 ºC)  

<1 x 10-5 hPa 

(bij 25 °C) 

Concentratie 

verzadigde damp 

1,5 mg/m³ 

(berekend bij 45 °C) 

<0,15 mg/m3 

(berekend bij 25 °C) 

Oplosbaarheid in 
water 

Onoplosbaar in water, reageert 
met water onder vorming  van 

CO2 

Onoplosbaar in water, reageert 
met water onder vorming  van 

CO2 

Kookpunt 
(methode EEG A2)  

>300 °C (bij 1013 hPa) 
ontleedt/polymeriseert 

>300 °C (bij 1011 hPa) 
ontleedt/polymeriseert  

Stol/smeltpunt 41 ± 2 °C  5°C; vormt kristallen onder 10°C* 

Vlampunt 
 

>200°C 
(methode EEG A9) 

>200°C 

Zelfontbrandings-

temperatuur 
(methode EEG 

A15) 

>600 °C >600 °C 

Explosiegrenzen 
(boven- en 

ondergrens) 

Niet van toepassing Niet van toepassing 

Thermische 
ontleding 

>230 °C >230 °C 

Gevaarlijke 

ontledingsproducten 

CO, CO2, NOx, HCN en andere giftige producten 

Gevaarlijke reacties 

met 

Water, alcoholen, aminen, zuren, basen 

* volgens opgave producent 
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Transportclassificatie 

MDI is niet gereglementeerd voor alle  transportmodaliteiten behalve ADNR* 
* Afkorting komt van “ADN” (Accord européen relatif au transport international des 

marchandises Dangereuses par voie de Navigation intérieure). De letter “R” werd 

toegevoegd voor Rhine (Rijnschipperspatent). 

Classificatie en etikettering over eenkomstig Richtlijn 67/548/EEC van de 

Raad 

(28ste aanpassing) 

Classificatie 

Xn (schadelijk) R 20  

Xi  (irriterend) R 36/37/38 

Xn  R 42/43 

Etikettering 

Gevaarsymbool Andreaskruis 

Gevaaromschrijving Schadelijk 

Chemische naam Difenylmethaan-4,4'-diisocyanaat of 

Difenylmethaandiisocyanaat, isomeren en homologen 

Risicozinnen 

R20 Schadelijk bij inademing 

R36/37/38 Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid 

R42/43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing of contact met de 

huid 

Veiligheidszinnen 

S33 Tref maatregelen tegen ontladingen van statische elektriciteit 

S36/37 Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding 

S45 In geval van ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk 

een arts raadplegen 

Voor EU-landen moet bovenstaande etikettering zijn gesteld in de taal van het land waaraan wordt 

geleverd. Het kan nuttig zijn om de etiketten in alle EU-talen op te stellen, om zo de afhandeling in 

geval van een ongeval in doorvoerlanden te vergemakkelijken. 
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Toxicologie / Ge zondheidsrisico’s 

Kortstondige blootstelling 

Inademing LC50 (4 uur, rat): 490 mg/m³ met gebruik van experimenteel bereide 

inadembare spuitnevel met aërodynamische diameter < 5micron. 

Damp en spuitnevel kunnen ernstige irritatie van de luchtwegen 
veroorzaken met een branderig gevoel in neus en keel. Hoge 

blootstellingsconcentratie kan resulteren in ontsteking van het 

longweefsel en vocht in de longen. Bij hyperreactieve of 
hypergevoelige mensen kunnen zeer lage concentraties tot 

bronchoconstrictie leiden (astmatische tekenen en symptomen). Het 

optreden van de symptomen kan vertraagd zijn tot  enkele uren na 
blootstelling . 

Aanraking met de 

ogen 

Kan lichte tot matige irritatie en herstelbaar hoornvliesletsel 

veroorzaken. 

Aanraking met de 

huid 

Dermaal LD50 (konijn) >9000 mg/kg. Naar menselijke ervaring kan 

het materiaal lichte irritatie veroorzaken. Onderzoeken op dieren 

wezen uit dat aanraking met de huid met MDI/TDI een rol kan 
spelen bij overgevoeligheid van de luchtwegen. Dit benadrukt de 

noodzaak ervoor te zorgen dat beschermende kleding en 

handschoenen worden gedragen bij het werken met  MDI/TDI-
producten. 

Inslikken De toxiciteit van een éénmalige orale dosis is laag: LD50 (oraal rat) 

>5000 mg/kg (PMDI). Inslikken kan irritatie van het maag-
darmkanaal veroorzaken. 

Herhaalde en langdurige blootstelling 

Inademing en 

aanraking met de 

huid 

Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing. Chronische 

blootstelling door inademing kan in blijvende daling van longfunctie 

resulteren. Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met huid. 

Carcinogeniteit  Uit industriële ervaring met mensen is geen enkel verband 

aangetoond tussen MDI-blootstelling en het ontstaan van kanker. 

De resultaten van onderzoeken op dieren leiden tot een 
controversieel debat over dit onderwerp. 

Eerste Hulp Procedures 

Inademing Slachtoffer in de frisse lucht brengen. Ademt slachtoffer niet,  dan 

kunstmatige beademing toepassen. Personen die zijn blootsgesteld 

moeten ten minste 48 uur onder medisch toezicht worden 
gehouden, omdat er vertraagde effecten kunnen optreden. 
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Aanraking met de 

ogen 

In geval van aanraking met de ogen, onmiddellijk met veel water 

spoelen gedurende minstens 15 minuten en een arts raadplegen. 

Aanraking met de 

huid 

Verontreinigde kleding uittrekken. Onmiddellijk wassen na 

blootstelling aan de huid is belangrijk. Was de huid met warm water 

en zeep. 

Inslikken GEEN BRAKEN OPWEKKEN. 

De  mond uitspoelen met water; niet slikken. 

Raadpleeg onmiddellijk een arts. 

Ecologie  

Ecotoxicologie Voor vissen, bacteriën en ongewervelden laag/zeer laag (LC50 >100 
mg/l). Voor wormen en planten zeer laag (LC/EC50 ≥1.000 mg/l). 

(De gemeten ecotoxiciteit is die van het gehydrolyseerde product, 

tot stand gebracht onder omstandigheden waarbij de vorming van 
oplosbare verbindingen wordt gemaximaliseerd.)  

Afbreekbaarheid Geen, reageert met water om, overwegend, onoplosbare polyurea 

te vormen. De reactieproducten zijn niet  biologisch afbreekbaar 
maar biologisch en chemisch inert. 

Persoonlijke bescherming 

Zie hoofdstuk 3 van de Richtlijnen. 

Verwijdering van afval 

De productie van afval moet waar mogelijk worden vermeden of geminimaliseerd. De verwijdering moet 

overeenkomstig de Richtlijnen 91/689/EEC en 94/62/EC van de Raad en overeenkomstig de lokale, 

regionale- of nationale wetgeving gebeuren. Verbranding onder goedgekeurde, gecontroleerde 
omstandigheden in verbrandingsinstallaties geschikt of ontworpen voor de verwijdering van schadelijke 

chemische afvalstoffen is de methode die de voorkeur geniet. Kleine hoeveelheden kunnen worden 

voorbehandeld met bijvoorbeeld polyol, om ze te neutraliseren alvorens te verwijderen. 
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2.3 Neutralisatiemiddelen:  samenstelling en gebruik 

Samenstelling 
% 

(gewicht of volume) 

Natriumcarbonaat 5 – 10 

Vloeibaar reinigingsmiddel                                        0.2 – 2 

Water aanvullen tot 100% 

De samenstelling moet gewoonlijk worden gebruikt voor de neutralisatie van morsingen en de 

decontaminatie van verpakkingen en verontreinigde oppervlakken. 

In elk geval moet deze samenstelling bij gebruik langzaam en voorzichtig aan het MDI/TDI worden 

toegevoegd; hoe groter de te neutraliseren hoeveelheid MDI/TDI, hoe belangrijker dit is. Deze 

voorzorgsmaatregel is nodig, omdat de reactie krachtig en mogelijk pas na enige tijd intreedt. 
Bij temperaturen onder 0°C, is het raadzaam een alcohol zoals ethanol (industriële alcohol), 

isopropanol of butanol aan de samenstelling toe te voegen, om te verhinderen dat het 

neutralisatiemiddel bevriest. Afhankelijk van de omstandigheden is tot 50% alcohol aanbevolen. 
Omgekeerd kan gebruik bij een hoge omgevingstemperatuur tot een aanzienlijke verdamping van de 

alcohol leiden, met mogelijke ophoping van damp als gevolg. 

Het gebruik van alcoholen betekent dat de reinigingsmiddelen ontvlambaar zijn. De aanbevolen 
samenstelling is 50% ethanol of andere alcohol; 5% geconcentreerde ammoniak en water om aan te 

vullen tot 100%. 
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3 Persoonlijke veiligheidsuitrusting 

3.1 Beschermingsmiddelen bij overslag van TDI- en 
MDI-producten 

De minimale persoonlijke bescherming die door het fabriekspersoneel/chauffeurs die deze handeling 

uitvoeren, moet worden gedragen, bestaat uit: 

� veiligheidsbril 

� veiligheidshelm 

� overall 
� vloeistofdichte handschoenen 

� beschermende laarzen 

Neem voor informatie inzake het juiste beschermingsmiddel contact op met uw leverancier. 

Indien er, zoals in het geval van TDI of verwarmde MDI, een verhoogde kans bestaat op inademing van 

MDI/TDI-damp, bijvoorbeeld tijdens het nemen van monsters of het aansluiten/afkoppelen van leidingen 

of slangen, moet een goedgekeurd ademhalingstoestel worden gedragen. Het moet een volgelaats 
ademhalingstoestel zijn met filter,  geschikt voor organische dampen en deeltjes. 

Alle monsternames uit bulktransporteenheden of verpakking zijn de verantwoordelijkheid van de 

ontvanger. Om veiligheidsredenen is het geen ISOPA-aanbeveling rechtstreeks monsters uit de tanker 
te nemen. 

3.2 Nooduitrusting 

In noodgevallen gepaard gaande met een brand of lekkage van TDI of MDI, vooral bij hoge 
temperatuur, moeten de beschermingsmiddelen zoals beschreven onder punt 3.1, eerste paragraaf, 

door iedereen die het incident behandelt, worden gedragen. Bovendien is het gebruik van een 

autonoom werkend ademhalingstoestel en van een ondoordringbaar pak van essentieel belang. 

3.3 Beschikbaarheid van beschermingsmiddelen 

Het is aanbevolen dat een bedrijfsklaar autonoom werkend ademhalingstoestel en een ondoordringbaar 

pak beschikbaar worden gesteld door de klant bij alle lospunten voor tankwagens voor gebruik in geval 
van een morsing of in een andere noodsituatie, waarbij TDI- of MDI-producten worden gelost. 
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4 Ontwerp en constructie van 
bulktransporteenheden 

Het is aanbevolen dat product-, dampretour- en aansluitingen voor droog gas onder druk op alle 

tanks/voertuigen duidelijk zijn gemerkt. De merken moeten in de taal van het land van levering en ook 
in het Engels zijn gesteld.                           .  

4.1 Bulktransporteenheden 

Tanks en uitrusting moeten uit roestvrij staal zijn gebouwd voor makkelijke reiniging en minimaal 
productkwaliteitsverlies. 

4.1.1 Tankwagens 

Tankwagens die worden gebruikt voor het transport van MDI/TDI moeten aan de ontwerp- en 
constructievereisten voldoen van: 

� Nationale voorschriften, bij gebruik voor binnenlands transport. 

� Internationale voorschriften, bij gebruik voor internationaal transport, bijv.: 

� European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road 

(ADR) (Europese overeenkomst voor het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen 

over de weg) voor MDI/TDI in tankwagens overeenkomstig deel 6, hoofdstuk 6.8 van het  
ADR in zijn bijgewerkte versie. 

� International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG) (Internationale code voor het vervoer 

van gevaarlijke stoffen over zee) voor MDI/TDI in tankwagens overeenkomstig deel 6, 
hoofdstuk 6.8 van de IMDG-code in zijn laatste aanpassing. 
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4.1.2 Tankcontainers 

Isotanks en  “swap-body” containers kunnen worden gebruikt voor het vervoer van MDI/TDI over de 
weg, per spoor, over zee of over binnenwateren. Afhankelijk van het gebruikte transportmiddel moeten 

zij qua ontwerp en constructie voldoen aan de nationale wetgeving terzake en aan de volgende 

internationale voorschriften: 

� European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road 

(ADR) (Europese overeenkomst voor het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen 

over de weg) voor MDI/TDI in tankcontainers overeenkomstig deel 6, hoofdstuk 6.8 van het 
ADR in zijn bijgewerkte versie. 

� International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG) (Internationale code voor het vervoer 

van gevaarlijke stoffen over zee) voor MDI/TDI in tankcontainers overeenkomstig deel 6, 
hoofdstuk 6.7 van de IMDG-code in zijn laatsteaanpassing. 

� International Convention for Safe Containers (CSC) (Internationale Conventie voor Veilige 

Containers). 

� Accepted Continuous Examination Program (ACEP) 

4.1.3 Uitrusting voor tankwagens en tankcontainers 

* In aanvulling op de eisen volgens de regelgeving genoemd onder 4.1.1 en 4.1.2, dienen tankwagens en 
tankcontainers zodanig te zijn ontworpen en geconstrueerd dat zij voldoen aan de volgende constructie-
eisen: 

Aansluitpunten en openingen 4.1.3.1 

� Alle aansluitpunten moeten worden beveiligd met een blindplaat of een beschermkap met 

passende pakking of een ander systeem dat een vergelijkbare beveiliging biedt (droge 

koppeling)  

� Mangat – minimum diameter 450 mm met scharnierbouten 

* � Bovenlading – via een DN50 afsluiter met DN50 4-gats flens met een steek van 125mm Ø. 
* � Bovenlossing – via een DN50 afsluiter met DN50 4-gats  flens. 
* � Dampretouraansluiting – via een DN50 afsluiter met DN50 4-gats flens. 
� Drukaansluiting - via een 25-mm schroefaansluiting of bajonetkoppeling, waarbij 

laatstgenoemde de voorkeur verdient 

*   Herzien februari 2006 
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� In het onderste deel van de tankwand mag naar keuze een schoonmaakgat (vuistgat) zitten, 

ontworpen volgens de eisen van het ADR, deel 6, hoofdstuk 6.8, sub-sectie 6.8.2.2.2 

 

* 4.1.3.2   Bovenlading en bovenlossing 
De producteigenschappen van MDI en TDI zijn zodanig dat tankwagens en tankcontainers uitsluitend 

uitgerust dienen te zijn voor bovenlading en –lossing. Derhalve dienen de aansluitingen zich bovenop 
de tank te bevinden en niet onderaan, omdat: 

� Afsluiters beneden de vloeistofspiegel gevoeliger worden voor storingen als gevolg van 

vochtintrede. De kleverige aard van het product zal zorgen voor extra problemen resulterend in 
productmorsingen. 

� Het risico van morsingen optredend tussen laad- en losplaats te groot is. 

� Het risico van beschadiging van de aansluitingen tijdens behandeling (containers) en 
onderweg veel groter is, waarmee ook het risico van uitstromen van de tankinhoud wordt 

vergroot. 

Drukontlasting 4.1.3.3 

4.1.3.4 

Het is aanbevolen dat tankcontainers en tankwagens zijn voorzien van een breekplaat in serie met een 

veiligheidsklep. De drukaanduiding is voorzien in de ruimte tussen de breekplaat en veiligheidsklep om 
plaatbreuk aan te duiden. 

Silicageldroger 

Er moeten aansluitpunten aanwezig zijn voor de toevoer van droge lucht of stikstof (dauwpunt < -40°C 
overeenkomende met ongeveer 125 ppm water) om het MDI/TDI af te voeren. Normaliter wordt het 

droge drukgas door de ontvanger geleverd. Enkel indien dit niet mogelijk is, mag het gas worden 

gedroogd door de silicagel-droger die zich aan boord van het voertuig moet bevinden. Over het 
algemeen levert deze procedure echter onvoldoende gedroogd gas op. 

Overeenkomstig de Europese Richtlijn 98/98/EC zijn de blauw/roze silicagelontluchters carcinogeen 

verklaard. Alle veiligheidsmaatregelen moeten worden getroffen bij de vervanging van filters die onder 
de bovengenoemde beschrijving vallen. 

Wat  tankcontainers en swap-body containers betreft, is het noodzakelijk dat de droger en alle 

aansluitleidingen zich binnen het ISO-frame bevinden. 

 

*   Herzien februari 2006 
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Verwarmingssystemen 4.1.3.5 

Er moet een extern electrisch verwarmingssysteem zijn voorzien dat is ontworpen om de inhoud van de 

tank binnen de temperatuurgrenzen vereist door de leverancier van het MDI/TDI te houden. De 

specificatie voor dit systeem hangt af van het te vervoeren product en soort en bijgevolg kunnen geen 
details in deze Richtlijnen worden vastgesteld. Daarom is het van belang dat de vereisten voor, en de 

capaciteiten van, het systeem volledig tussen de leverancier van MDI/TDI en de vervoerder worden 

overeengekomen. 

Voor gevoelige producten, zoals monomeer MDI, is het van belang dat het electrische 

verwarmingsregelsysteem de tankwand op een geregelde temperatuur houdt, wanneer de tank leeg op 

de terugreis is. 

De voedingskabel voor electrische systemen van tankwagens en tankcontainers dient te zijn voorzien 

van een 5-pins steker (32 ampère, 6h) of een 4-pins steker (63 ampère, 6h). 

Tanks met warm-water- of stoomverwarmingssystemen zijn aanvaardbaar mits de verwarmingsspiralen 
uitwendig geplaatst zijn. Ongeacht het verwarmende medium, en vooral voor gevoelige producten, is 

een temperatuurregistreertoestel aanbevolen. 

Temperatuuraanwijzers zijn verplicht. Voor tanks met meerdere compartimenten zijn voor elk 
compartiment temperatuuraanwijzers vereist. De datum van de laatste kalibratie moet op de betreffende 

documenten zijn vermeld. 

4.1.4 Ketelwagons 

Ketelwagons gebruikt voor het vervoer van MDI/TDI moeten voldoen aan de ontwerp- en 

constructievereisten van:  

� Nationale voorschriften of lokale spoorweg administratieve verordeningen, wanneer gebruikt 
voor binnenlands transport 

� Internationale voorschriften, zoals de Europese overeenkomst betreffende het transport van 

gevaarlijke stoffen per spoor (RID), wanneer gebruikt voor internationaal transport  

In deel 6, hoofdstuk 6.8 van de Europese overeenkomst betreffende het transport van gevaarlijke 

stoffen per spoor (RID), zijn het ontwerp en de constructie van ketelwagons geregeld. 

� Sub-sectie 6.8.2.1: constructie - voorschriften van toepassing op alle klassen 

� Sub-sectie 6.8.2.2: uitrustingsdelen - voorschriften van toepassing op alle klassen 
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In deze secties worden, in algemene termen, kenmerken beschreven als constructiemateriaal, 

lasverbindingen, wanddikte, pakkingen, afsluiters en ontluchtingsinrichtingen. 

Specifieke beschouwingen bij stoffen zoals MDI/TDI leiden tot de volgende bijkomende aanbevelingen 
of gedetailleerdere toelichtingen bij bestaande kenmerken: 

� De tanks moeten thermisch geïsoleerd zijn, wat schadelijke temperatuurschommelingen 

helpt voorkomen en extra beveiliging biedt in het geval van een ongeval of brand in de 
nabijheid.  

� Verwarmingsspiralen gevuld met verwarmd water, of bij voorkeur glycol (maximum 60°C), 

moeten zich buiten de tank bevinden. 

� De tank moet zijn voorzien van aansluitingen voor dampretourleidingen. 

� Veiligheidskleppen, beveiligd door breekplaten, zijn aanbevolen. Er moet zich een drukmeter 

tussen de veiligheidsklep en de breekplaat bevinden. 

� Veiligheidskleppen ter voorkoming van vervorming veroorzaakt door een negatieve 

inwendige druk (bijvoorbeeld een vacuüm tijdens het lossen met pomp) moeten aanwezig 

zijn. 

� De uitwendige aansluitpunten mogen niet uitsteken. Alle uit-/inlaten moeten tijdens het 

transport zijn afgedekt met een blindplaat of beschermkap; dit biedt een hogere mate van 

integriteit aan de tank en vermijdt potentiële punten waar schade kan optreden bij een 
ongeval, die lekkage kunnen veroorzaken. 

� Er dienen temperatuuraanwijzers aanwezig te zijn. 

� Er moeten aansluitpunten zijn waardoor droge lucht of stikstof (dauwpunt < -40°C 
overeenkomend met circa 125 ppm water) kan worden toegevoerd om het MDI/TDI af te 

voeren. Het droge drukgas wordt normaliter geleverd door de ontvanger. Enkel indien dit niet 

mogelijk is, mag het gas worden gedroogd door de silicageldroger die aanwezig dient te zijn 
op de ketelwagon. Over het algemeen levert deze procedure echter onvoldoende gedroogd 

gas op. 

� Overeenkomstig de Europese Richtlijn 98/98/EC zijn de blauw/roze silicagelfilters 
carcinogeen verklaard. Alle veiligheidsmaatregelen moeten worden getroffen bij de 

vervanging van filters die onder bovengenoemde beschrijving vallen. 

� Om corrosie te vermijden, zijn de aansluitingen bij voorkeur uit hetzelfde metaal vervaardigd 
als de ketelwagon zelf.  

� Het is van essentieel belang dat MDI/TDI niet in contact komt met koper, zink of hun 

legeringen om productkwaliteitsverlies te vermijden. 
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5 Veiligheidscontrole van 
wegvervoerders en tankoperators 

5.1 Bekwaamheid wegvervoerders: Beoordeling en 
Controle 

Alle ISOPA-leden maken voor de distributie van hun producten gebruik van de diensten van 

professionele wegvervoerders. Het is van essentieel belang dat het chemisch bedrijf ervan verzekerd is 
dat de ingezette wegvervoerders ter zake kundig zijn en volgens geschikte veiligheidsnormen werken. 

Dit geldt eveneens voor klanten die zelf hun vervoer van MDI/TDI verzorgen.  

Sub-contracting is alleen toegestaan met de uitdrukkelijke goedkeuring van de leverancier. 

Bij multimodaal transport wordt de laatste wegvervoerder niet als sub-contractor beschouwd. Die 

wegvervoerder moet echter ook door de MDI/TDI-leverancier worden gecontroleerd, zoals aanbevolen 

in de rest van dit hoofdstuk. De primaire vervoerder mag niet van secundaire vervoerder veranderen 
zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de leverancier. 

5.2 Veiligheidsnorm wegvervoerders 

Het is van essentieel belang dat leveranciers periodiek de operationele geschiktheid nagaan van de 
wegvervoerders. Dit kan door middel van een veiligheidsaudit, bijv. met gebruikmaking van CEFIC's 

Safety and Quality Assessment System (SQAS) voor wegvervoer. 

5.3 Naleving wettelijke en veiligheidsnormen 

Een audit vervangt of vermindert de basisverantwoordelijkheid van de wegvervoerder niet om te zorgen 

dat zijn materieel aan de geschikte wettelijke en veiligheidsnormen voldoet en goed is onderhouden.  
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6 Producttraining voor chauffeurs 

6.1 ADR-opleidingsvereisten 

De ADR-overeenkomst vereist dat alle chauffeurs van tankwagens en transporteenheden die tanks of 

tankcontainers met een totale capaciteit van meer dan 3000 liter vervoeren en/of een toelaatbaar 
maximumgewicht hebben dat 3,5 ton overschrijdt, een training hebben gevolgd inzake de specifieke 

vereisten waaraan voldaan moet worden tijdens het vervoer van gevaarlijke stoffen. 

6.2 Specifieke vereisten voor MDI/TDI 

De gevaren gekoppeld aan MDI/TDI zijn echter van dien aard dat chauffeurs hetzij door de afzender 

hetzij door de wegvervoerder specifiek moeten worden opgeleid, om de bijzondere aard van de risico’s 
die tijdens het vervoer van deze producten kunnen optreden te begrijpen en te weten welke 

maatregelen in een noodsituatie moeten worden getroffen. De inhoud van de specifieke te geven 

training is onder punt 6.5 weergegeven. 

Alle afzenders van MDI/TDI moeten nagaan of contracten met wegvervoerders een vereiste omvatten 

dat alle chauffeurs die MDI/TDI vervoeren, een training hebben ontvangen zoals omschreven onder 

punt 6.5.  

6.3 Eisen aan chauffeurs die MDI/TDI vervoeren 

Vóór een chauffeur MDI/TDI mag vervoeren, moet hij: 

� een training hebben gevolgd van het door het ADR geëiste niveau (alleen voor TDI) en 

� met succes aan een specifieke training voor MDI/TDI hebben deelgenomen. 
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6.4 Controle/ondersteuning door verladers 

Het is aanbevolen dat verladers: 

� weigeren een voertuig te laden aangeboden door een chauffeur zonder geldig ADR-

trainingscertificaat (alleen voor TDI) 

� steekproeven uitvoeren om de chauffeurstraining op kwaliteit te controleren 

� training als onderwerp opnemen in het onder punt 5.2 en 5.3 genoemde 

veiligheidsauditprogramma voor vervoerders.  

� de chauffeurstraining ondersteunen door inbreng van deskundige kennis.  
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6.5 Informatie voor chauffeurs 

Inhoud 

6.5.1 Algemene productinformatie 

6.5.2 Belangrijkste fysische/chemische gevaren 

6.5.3 Gevaren voor de gezondheid en eerste hulp 

6.5.4 Aanbevelingen voor laden / vervoer / lossen 

6.5.5 Vertrouwd zijn met de technische uitrusting 

6.5.6 Morsingen 

 6.5.6.1 Kleine morsingen 

 6.5.6.2 Grote morsingen 

6.5.7 Brand 

6.5.8 ISOPA's  Plan voor Onderlinge Hulpverlening bij Incidenten 

6.5.1 Algemene productinformatie 

De belangrijkste productinformatie is te vinden in Hoofdstuk 2. Soortgelijke informatie (alleen voor TDI) 
staat ook op de gevarenkaart (Transport Emergency Card = Tremcard). Voor nadere bijzonderheden, 

zie de veiligheidsinformatiebladen van de producenten. 

Vanuit uw standpunt zijn de belangrijkste punten: 

� voor MDI zijn er vloeibare polymere maar ook vaste monomere verschijningsvormen 

� TDI is een vloeistof, maar kan makkelijk stollen onder de 20°C  

� de dampdruk van MDI is zeer laag bij omgevingstemperaturen; die voor TDI is hoger dan 
voor MDI, maar is nog steeds betrekkelijk laag 

Zowel MDI als TDI: 

� hebben dampen die veel zwaarder zijn dan lucht 

� mengen niet met, en zijn zwaarder dan, water 

� hebben hoge vlampunten 

� hebben een geur, die echter pas waarneembaar wordt als de toelaatbare 
blootstellingsconcentratie op de werkplek al ver is overschreden 

ISOPA  Richtlijnen Productopleiding voor chauffeurs 26 



6.5.2 Belangrijkste fysische/chemische gevaren 

Deze isocyanaten zijn NIET  explosief,  hebben geen oxiderende werking, kunnen evenmin spontaan in 

de lucht ontbranden en zijn niet ontvlambaar (hoog vlampunt). De volgende punten zijn echter van 

belang: 

Water 

MDI/TDI reageert langzaam met water onder vorming van kooldioxide en een biologisch en chemisch 

inerte vaste stof, polyurea geheten.  Op zichzelf is dit geen gevaarlijke reactie, maar als MDI/TDI 
verontreinigd is met water kan in een gesloten vat overmatige druk ontstaan en kan het vat 
openbarsten. 

Andere chemische stoffen 

MDI/TDI reageert met andere chemische stoffen zoals zur en (azijn is een zuur) en alcoholen 

("brandspiritus" is een alcohol) en alkalische stoffen (bijv.soda, ammoniak) en chemische stoffen die 
reactieve groepen bevatten gelijk aan die in ammoniak en bekend bij chemici als primaire en 
secundaire aminen. De reactie kan hevig zijn , waarbij warmte wordt ontwikkeld, wat kan 

resulteren in een verhoogde ontwikkeling van MDI/TDI-damp en de vorming van kooldioxide. De 
verontreiniging van MDI/TDI met deze “andere chemische stoffen” moet altijd worden vermeden. 

Rubber en plastic 

MDI/TDI tast veel plastic- en rubbersoorten aan en maakt deze in korte tijd bros. Hoewel dit op zich niet 

gevaarlijk is, kan het barstjes in bijv. slangen en beschermende kleding veroorzaken. Let er vooral op 

dat uw vloeistofdichte handschoenen (zie onder punt 3.1) geen barstjes vertonen door de inwerking van 
MDI/TDI. 

Brand 

MDI en TDI hebbeneen hoog vlampunt. Bij een brand – indien zo sterk verhit dat er voldoende 

ontvlambare damp ontstaat – branden ze, waarbij vluchtige stoffen vrijkomen die schadelijk kunnen zijn 

bij inademing. 

MDI/TDI in een gesloten vat, blootgesteld aan de warmte van een brand, breekt af met het risico van 

drukopbouw, en kan resulteren in het openbarsten van het vat. 
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6.5.3 Gevaren voor de gezondheid en eerste hulp 

Chemische stoffen kunnen bij inademing, aanraking met de huid/ogen of inslikken een gevaar voor de 
gezondheid vormen. Voor MDI/TDI vormt de blootstelling bij inademing van damp, spuitnevel en/of stof 

veruit het grootste risico. 

Inademing 

Blootstelling aan damp, spuitnevel en/of stof van MDI/TDI irriteert de slijmvliezen van de neus, keel, 

longen en ogen. Diverse symptomen kunnen volgen, zoals: tranen van de ogen, droogheid van de keel, 
beklemmend gevoel op de borst (soms met ademhalingsmoeilijkheden) en hoofdpijn. Het optreden van 

de symptomen kan pas enkele uren na blootstelling aan een te hoge dosis optreden. Bij mensen met 

een allergie voor MDI/TDI kunnen zeer lage concentraties, bij een enkelvoudige of herhaalde 
blootstelling, tot astmatische tekenen en symptomen leiden. Deze mensen moeten  het omgaan met 

MDI/TDI vermijden.  

Bij inademing de blootgestelde personen in de frisse lucht brengen en kunstmatige beademing 
toepassen als het slachtoffer niet ademt. Slachtoffer ten minste 48 uur onder medisch toezicht houden. 

Aanraking met de ogen 

MDI/TDI in de vorm van damp, spuitnevel of stof irriteert de ogen, doet de ogen wateren en zorgt voor 
ongemak. Spetters vloeibaar MDI/TDI in de ogen kunnen ernstige irritatie 

veroorzaken indien de ogen niet onmiddellijk, gedurende ten minste 15 minuten, 
met grote hoeveelheden water worden uitgespoeld . Roep medische hulp in. Er moet 

beschermende kleding worden gedragen zoals beschreven in Hoofdstuk 3. 

Aanraking met de huid 

MDI/TDI kan irritatie van de huid veroorzaken. Bij aanraking met de huid moet de aangetaste huid met 

warm water (en zeep) worden gewassen. Trek verontreinigde kleding onmiddellijk uit. 

Inslikken 

Deze producten kunnen ernstige irritatie van mond en maag veroorzaken bij inslikken. Wek geen 
braken op  bij inslikken, niets via de mond toedienen. Onmiddellijk medische hulp inroepen. 

Gezondheidseffecten op lange termijn 

Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing. Chronische blootstelling door inademing kan in een 

blijvende daling van de longfunctie resulteren. Kan overgevoeligheid veroorzaken bij aanraking met de 

huid. Uit industriële ervaring is bij de mens geen enkel verband aangetoond tussen blootstelling aan 
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MDI/TDI en kankervorming, maar TDI is nu als carcinogeenklasse 3 geclassificeerd omwille van de 

resultaten van onderzoeken op dieren. 

6.5.4 Aanbevelingen voor laden / vervoer / lossen 

De MDI/TDI-producenten zijn verscheidene aanbevelingen en procedures overeengekomen  om de 

veiligheid bij laden, vervoeren en lossen van bulkproducten te garanderen. 

Procedures voor de inspectie van bulktransport materieel staan in Sectie 7.4. 

De aanbevelingen voor het veilige transport van de producten staan in Hoofdstuk 8. 

Voor het lossen van bulkproducten dringen de producenten erop aan dat er een duidelijke scheiding 
van de verantwoordelijkheden tussen de chauffeur en het personeel van de klant bestaat. De 

producenten zijn zich ervan bewust dat procedures kunnen variëren, maar Sectie 11.6 is een 

aanbeveling waarvan de aanname sterk wordt aanbevolen. 

Indien een chauffeur twijfelt of de losprocedure op een veilige manier kan worden afgehandeld, moet hij 

weigeren de losprocedure te starten en contact opnemen met zijn bedrijf. 

6.5.5 Vertrouwd zijn met de technische uitrusting 

De chauffeur dient volledig vertrouwd te zijn met alle bij de tankauto of tankcontainer behorende 

aansluitingen en apparatuur, in het bijzonder met:  

� de plaatsing en bediening van alle tankaansluitingen, inclusief de werking van de silicagel-
droger of het droge-gassysteem dat dient om binnendringing van vochtige lucht tijdens het 

lossen te voorkomen. 

� het verwarmingssysteem bij het vervoer van een vloeibaar verwarmd product, om het 
product binnen de door de leverancier gespecificeerde temperatuurgrenzen te houden. 

6.5.6 Morsingen 

Wat betreft de maatregelen bij morsingen moet onderscheid worden gemaakt tussen kleine en grote 
morsingen, zoals productverlies uit een tankauto. Het belangrijkste onderscheidende criterium is of het 

ter plaatse aanwezige personeel zelf de situatie aankan.  Daarom wordt een kleine morsing 

gedefinieerd als een hoeveelheid waarbij de aanwezige hulpmiddelen volstaan, terwijl voor grote 
morsingen de hulp van nooddiensten moet worden ingeroepen. 

Een morsing van een grote hoeveelheid MDI/TDI moet, zoveel als mogelijk, vóór afvoer in een 

geschikte tank worden gepompt. Voorzichtigheid is geboden, indien een grote hoeveelheid MDI/TDI 
moet worden gedecontamineerd, aangezien de vrijkomende warmte het dampgevaar verhoogt. 
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Bijgevolg kan enkel de onder punt 2.3 beschreven samenstelling als neutralisatiemiddel worden 

aanbevolen. 

In geval van het vrijkomen van MDI / TDI zijn de volgende acties nodig: 

Kleine morsingen 6.5.6.1 

6.5.6.2 

� Doof open vuur. 

� Evacueer onnodige personen uit de omgeving. 

� Stel de toezichthoudende op de hoogte. 

� Trek “nooduitrusting” aan (zie onder punt 3.2). 

� Voorkom dat nog meer product vrijkomt, indien mogelijk, maar neem daarbij geen 

risico . 

� Bedek vrijgekomen product met absorberend materiaal zoals zand, natte aarde of klei. 

� Giet vloeibaar neutralisatiemiddel (zie onder punt 2.3) over het vrijgekomen product en laat 

het mengsel gedurende ten minste 30 minuten reageren. 

� Verwijder voorzichtig alle restanten uit de omgeving, plaats deze in open vaten en voeg nog 

meer neutralisatiemiddel toe. 

� Verwijder de vaten naar een veilige plaats en dek ze losjes af. Na enkele dagen kunnen de 

restanten worden vrijgegeven voor verwijdering, bij voorkeur door verbranding. 

� Maak het verontreinigde gebied schoon met grote hoeveelheden water of vloeibaar 

neutralisatiemiddel, bij voorkeur de samenstelling zoals beschreven onder punt 2.3. 

� Wanneer de toestand weer veilig is, verwijder en decontamineer de veiligheidsuitrusting en 

breng deze terug naar de plaats waar deze gewoonlijk wordt bewaard. 

Grote morsingen 

� Doof open vuur. 

� Evacueer iedereen uit de omgeving; boven de wind blijven om inademing van damp te 
vermijden. 

� Toegang verhinderen. 

� Stel onmiddellijk de nooddiensten in kennis*. 

� Stel de toezichthoudende op de hoogte. 

ISOPA  Richtlijnen Productopleiding voor chauffeurs 30 



� Trek “nooduitrusting” aan (zie onder punt 3.2). 

� Voorkom verdere lekkage, indien mogelijk, maar zonder enig risico . 

� Vrijgekomen product indammen en bedekken met blusschuim (indien niet beschikbaar, 
kunnen absorberende materialen zoals zand, natte aarde of klei worden gebruikt). Voorkom, 

indien mogelijk, dat MDI/TDI in het riool terechtkomt. Gebeurt dit toch, dan onmiddellijk de 

brandweer en het waterschap in kennis stellen. 

� Schep restanten in een geschikt vat, behandel het met een neutralisatiemiddel (zie punt 2.3) 

en breng het naar een veilige plaats. Laat het daar – licht afgedekt – enkele dagen staan, 

waarna het kan worden verwijderd, liefst door verbranding. 

� Maak het verontreinigde gebied schoon met grote hoeveelheden water of vloeibaar 

neutralisatiemiddel, bij voorkeur de samenstelling zoals beschreven onder punt 2.3. 

� Wanneer de toestand weer veilig is, verwijder en decontamineer de veiligheidsuitrusting en 
breng deze terug naar de plaats waar deze gewoonlijk wordt bewaard. 

* Bij een ongeval tijdens transport dient u onmiddellijk de nooddiensten en de leverancier in kennis te stellen. 

6.5.7 Brand 

Alle MDI/TDI betrokken bij een brand, kunnen giftige dampen afgeven in concentraties die schadelijk 

zijn voor de gezondheid. Alle personen die bij dergelijke incidenten betrokken zijn, moeten een 
volledige “nooduitrusting” (zie punt 3.2) dragen; het gebruik van een autonoom werkend 

ademhalingstoestel is van essentieel belang. 

Geschikte blusmiddelen omvatten: 

� Droog poeder 

� Kooldioxide 

� Schuim op proteïnebasis 

� Water*  

*  Indien water wordt gebruikt, moet dat in zeer grote hoeveelheden gebeuren. Voorzichtigheid is geboden, 

aangezien de reactie tussen water en warm MDI/TDI heftig kan zijn. 

6.5.8 ISOPA’s noodplan 

De MDI/TDI-producenten hebben een Europees noodplan met onderlinge hulpverlening opgesteld. De 
hoofdpunten van dit plan zijn in Hoofdstuk 12 weergegeven. 
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7 Laadoperaties 

7.1 Naleving modale transportvoorschriften 

De operator op de plaats van lading is verantwoordelijk voor de naleving van de modale 

transportvoorschriften inzake minimum / maximum vullingsgraden, indien van toepassing, en van 
nationale en internationale voorschriften inzake gewichtsbeperking voor de te volgen transportroute. 

7.2 Beschikbaarheid van schriftelijke instructies 

Op alle vulpunten moeten schriftelijke instructies beschikbaar zijn voor het laden van MDI/TDI in 

tankwagens, isotanks, swap-body containers en ketelwagons. Betrokken personen moeten volledig 

getraind zijn in de toepassing daarvan. De instructies moeten gebaseerd zijn op de specifieke gevaren 
van MDI/TDI en moeten de juiste bediening van de vulapparatuur waarborgen, zowel bij normaal 

gebruik als in noodsituaties. . Ook chauffeurs moeten met de veiligheidsprocedures vertrouwd zijn, 

inclusief site-alarms en het gebruik van veiligheidsuitrusting op de plaats van lading. 

7.3 Beschikbaarheid van beschermende kleding en 
veiligheidsuitrusting 

Alle benodigde beschermende kleding en nooduitrusting moet beschikbaar zijn bij het laden (zie 

Hoofdstuk 3 voor nadere bijzonderheden). Medewerkers moeten zijn opgeleid in het juiste gebruik van 

deze kleding en uitrusting. Wanneer een chauffeur zijn voertuig verlaat, moet hij de minimale vereiste 
persoonlijke beschermingsmiddelen dragen, zodat deze in noodgevallen beschikbaar zijn. 

7.4 Inspectie van bulktransporteenheden 

Het is niet de bedoeling in dit deel van deze richtlijnen gedetailleerde bedieningsvoorschriften te geven 

voor het vullen van MDI/TDI-containers, aangezien deze, noodzakelijkerwijze, afhangen van lokale 

bedieningsvoorschriften.  Als onderdeel van de bedieningsvoorschriften moet echter door het 
laadstationpersoneel vóór, tijdens en na het laden, een inspectie van de bulktransportuitrusting worden 

uitgevoerd. Deze inspectie vervangt of vermindert niet de verantwoordelijkheid van de bulkvervoerder 

om ervoor te zorgen dat het vervoermiddel op de juiste wijze is getest en onderhouden, geschikt is voor 
het doel en laadklaar is. Deze inspectie moet verzekeren dat het transport van MDI/TDI zo veilig 

mogelijk wordt uitgevoerd. De onder punten 7.4.1-2 en 7.4.4 nauwkeurig beschreven inspectielijst is 
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aanbevolen voor gebruik door de lader bij de controle van de MDI/TDI-bulktransportuitrusting en moet 

voor alle vuloperaties worden toegepast. 

Bij de inspectielijst wordt ervan uitgegaan dat MDI/TDI internationaal wordt vervoerd. In 
omstandigheden waar MDI/TDI nationaal moet worden vervoerd, overeenkomstig voorschriften die 

kunnen afwijken van de internationale vervoerovereenkomsten, moet deze lijst dienovereenkomstig 

worden aangepast. 

Naast de routine-inspectie van alle bulktransportuitrustingen vóór het laden, dient een verantwoordelijke 

medewerker van de verlader een controle op elke tankwagen, isotankcontainer of ketelwagon uit te 

voeren vóór zijn eerste ingebruikneming of heringebruikneming na onderhoud of reparatie. Deze 
controles worden ook in detail onder punt 7.4.3 besproken. 

7.4.1 Routine-inspectie van tankw agens en tankcontainers bij laadstations 

Wordt aan één van de volgende voorwaarden niet voldaan, dan moet de laadoperatie worden stopgezet 

en mag pas worden hervat als de situatie is gecorrigeerd.  

Administratieve procedures 

1. Heeft de chauffeur een geldig ADR-certificaat (alleen voor TDI) voor het vervoer van 

gevaarlijke stoffen? 

2. Is er een geldig MDI*/ TDI-certificaat voor elk onderdeel van de totale transporteenheid? 

3. Controleer of de voertuigcapaciteit geschikt is voor de te laden hoeveelheid en of, na 

belading, de vullingsgraad en maximum toegestaan brutovoertuiggewicht, die per land 
kunnen verschillen, zich binnen de gereglementeerde grenzen bevinden. 

* MDI werd door de UN-commissie van Deskundigen gedeclassificeerd zoals beschreven onder punt 1.2. Toch 

moet, om redenen van RESPONSIBLE CARE (VERANTWOORD en ZORGVULDIG), het ontwerp van 

bulktransporteenheden van MDI hetzelfde blijven als vóór de declassificatie van MDI. 

Vóór het laden 

1. Zijn er zichtbare defecten aan de vrachtwagen die een gevaar kunnen vormen? (bijvoorbeeld 

defecte lichten, banden,…). 

2. Waren alle kleppen, koepels en mangaten bij aankomst gesloten? 

3. Tankinspectie op zuiverheid moet, indien uitgevoerd door de verlader, op dit punt worden 

uitgevoerd. De chauffeur moet een schoonmaakcertificaat overleggen of een verklaring dat 

de vorige lading ook MDI of TDI was. 
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4. Alleen voor TDI: Zijn alle gevaarstiketten en de oranjekleurige Kemler-platen 

(60/2078)aangebracht? Is de gevarenkaart – in alle vereisten talen – aan boord? 

5. Alleen voor TDI: Het klassenummer (6) moet in de benedenhoek van het etiket voor klasse 
6.1 (giftig) staan. 

6. Beschikt de chauffeur over alle noodzakelijke beschermingsmiddelen en 

veiligheidsuitrusting? (zie Hoofdstuk 3 voor verdere details). 

7. Zijn de juiste schroefdoppen of blindflenzen gemonteerd en zitten alle benodige bouten en 

pakkingen op hun plaats? 

8. Is het voertuig van alle benodigde specifieke apparatuur voorzien en is het schoon en in 
goede staat?  

- ADR-standaarduitrusting 

- Luchtdroger, compressor, isolatie, verwarmingstoestel, veiligheidsklep, 
dampretouraansluiting en bemonsteringskraan, indien vereist 

9. Werken alle afsluiters naar behoren (vrij bewegend) en zijn ze volledig gesloten? 

10. Breng de leidinggevende op de plaats van lading op de hoogte van de te laden hoeveelheid. 

Tijdens het laden 

1. Continue controle op de laadoperatie is van essentieel belang. 

2. Let erop dat de toelaatbare maximum- en minimumvulniveaus niet worden overschreden. 

Na het laden 

1. Controleer of het maximum toegelaten brutogewicht niet werd overschreden. 

2. Zijn alle afsluiters dicht en alle blindflenzen, met alle bouten en pakkingen op hun plaats? 

3. Zijn alle koepels gesloten? 

4. Is het voertuig aan de buitenzijde schoon en is er niets overgelopen? 

5. Controleer of de lekbakken schoon zijn. 
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7.4.2 Routine-inspectie van ketelwagons bij laadstations 

Wordt aan één van de volgende voorwaarden niet voldaan, dan moet de laadoperatie worden stopgezet 
en mag pas worden hervat als de situatie is gecorrigeerd.  

Administratieve procedures 

1. Voldoet de ketelwagon aan de vereisten van deel 6 van het RID voor TDI of MDI*-transport? 

2. Is de datum van de volgende 4-jaarlijkse lekdichtheidstest (RID 6.8.2.4.3) en de volgende 8-

jaarlijkse periodieke tekst (RID 6.7.2.4.2), op elke kant van de ketelwagon – op de 
buitenwand zelf of op een paneel – nog niet overschreden? 

* MDI werd door de UN-commissie van Deskundigen gedeclassificeerd zoals beschreven onder punt 1.2. Toch 

moet, om redenen van RESPONSIBLE CARE (VERANTWOORD en ZORGVULDIG), het ontwerp van 

bulktransporteenheden van MDI hetzelfde blijven als vóór de declassificatie van MDI. 

Vóór het laden 

1. Zijn er zichtbare gebreken aan de ketelwagon die een gevaar kunnen opleveren?  

(bijv. beschadigde ladders, looppaden, leuningen...)  

2. Waren alle afsluiters en koepels goed gesloten bij aankomst? 

3. Controleer of de capaciteit van de ketelwagon voldoende is voor de te laden hoeveelheid. 

4. Alleen voor TDI: Zijn alle gevaarsetiketten en de oranjekleurige Kemler-platen (60/2078) 

aangebracht? 

5. Alleen voor TDI: Het klassenummer (6) moet in de benedenhoek van het etiket voor klasse 

6.1 (giftig) staan.  

6. Zijn de juiste schroefdoppen of blindflenzen gemonteerd, en zitten alle benodige bouten en 
pakkingen op hun plaats? 

7. Is de ketelwagon van alle benodigde specifieke apparatuur voorzien en is deze  schoon en in 

goede staat? 
(bijv. luchtdroger, isolatiebekleding, verwarmingstoestel, dampretouraansluiting, 

bemonsteringskraan…)  

8. Werken alle afsluiters naar behoren (vrij bewegend) en zijn ze volledig gesloten? 
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Tijdens het laden 

1. Continue controle op de laadoperatie is van essentieel belang. 

2. Let erop dat het toelaatbare maximum vulniveau niet wordt overschreden. 

Na het laden 

1. Controleer of het maximum toegelaten brutogewicht van de ketelwagon niet werd 

overschreden. 

2. Zijn alle afsluiters dicht en alle blindflenzen, met alle bouten en pakkingen op hun plaats? 

3. Is het koepeldeksel gesloten? 

4. Zijn alle afdichtingen of sloten op hun plaats? 

5. Is de ketelwagon aan de buitenzijde schoon en is er niets overgelopen? 

6. Controleer of de lekbakken schoon zijn. 

7.4.3 Eerste inspectie v an tankwagens, tankcontainers,  
    swap-body containers en ketelwagons 

Eerste ingebruikname 

Vóórdat tankwagens, tankcontainers, swap-body containers of ketelwagons voor het eerst voor 

MDI/TDI worden gebruikt, dient een verantwoordelijke medewerker van de verlader een controle van de 

volgende punten uit te voeren: 

1. Werd de tank goed gereinigd? (beschikbaarheid van schoonmaakcertificaat). 

2. Controleer of er maatregelen zijn getroffen om te verzekeren dat de atmosfeer in het 

compartiment een dauwpunt van < -40 ºC heeft. 

3. Vervolg de routine-inspectie zoals vermeld onder punten 7.4.1 en 7.4.2. 

Heringebruikname 

Zie onder punten 8.7 (pagina 39) en 9.5 (pagina 41). 
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7.4.4 Onderhoud van transportmiddelen 

Tijdens werkzaamheden kan het nodig zijn ongepland onderhoud te verrichten aan het transportmiddel, 
bijvoorbeeld, indien door de reactie van MDI/TDI met (atmosferische) vochtigheid gevormde polymeren 

kleppen en leidingen verstoppen. 

Klanten moeten als instructie krijgen alle moeilijkheden onmiddellijk aan de verlader te melden. Het 
voorzien van een informatieplaatje op het terugkerend transportmiddel, waarop het probleem wordt 

omschreven, kan nuttig zijn. 
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8 Wegtransport 

Verantwoordelijkheden wegvervoerders 

De wegvervoerder is verantwoordelijk voor het veilige transport over de weg van MDI/TDI van de plaats 
van lading tot de plaats van lossing. De volgende punten moeten worden nageleefd: 

8.1 Gevarenkaart  (Tremcard) – alleen voor TDI 

De chauffeur moet in het bezit zijn van gevarenkaarten in een taal die hij begrijpt, in alle talen van de 
landen van herkomst, doorvoer en bestemming, inzoverre deze landen de ADR-overeenkomst hebben 

ondertekend. Het noodnummer onderaan de gevarenkaart is 24 uur per dag bereikbaar. 

8.2 Route 

De te volgen route moet zorgvuldig door de wegvervoerder worden gekozen en moet, op verzoek, aan 

de verlader worden gegeven. De naleving van brug-, tunnel- of lokale routebepalingen of -beperkingen 
is echter volledig de verantwoordelijkheid van de wegvervoerder. Zoals met alle gevaarlijke stoffen, 

moet de route, zoveel mogelijk: 

� de autowegen volgen; 

� gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid mijden. 

8.3 Veilig parkeren 

Chauffeurs van voertuigen met MDI/TDI moeten er, onderweg, op letten dat het voertuig, bij niet-rijden, 
altijd onder toezicht is of op een veilige plaats wordt geparkeerd. Bijzondere voorzichtigheid is geboden 

bij de keuze van een veilige parkeerplaats. Indien mogelijk moet een veilig depot of een veilig 

fabrieksterrein worden gebruikt. Bij voorkeur vindt parkeren plaats in een geïsoleerde positie in de open 
lucht op een terrein dat ’s nachts is verlicht. Het wordt ten sterkste aanbevolen dat de ontvanger voor 

veilige parkeerplaatsen zorgt voor voertuigen die buiten specifieke toegangstijden arriveren. 
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8.4 Slecht weer 

Bij slecht weer, zoals ijzel, sneeuw of slecht zicht, moet het voertuig, tijdens het transport van MDI/TDI,  

op de eerstvolgende geschikte parkeerplaats stoppen. Het voertuig mag de reis niet vervolgen totdat de 
weersomstandigheden zijn verbeterd.  

In een aantal Europese landen is dit verplicht voor alle gevaarlijke stoffen.  

8.5 Vertragingen of ongevallen 

Alle vertragingen tijdens transport, veroorzaakt door slecht weer, pech of anderszins, moeten zo snel 
mogelijk aan de verlader worden gemeld. 

Bij een ongeval tijdens de reis waardoor het voertuig niet verder kan of waarbij product vrijkomt of dreigt 
te komen, moet de procedure worden gevolgd voor het verkrijgen van assistentie zoals gespecificeerd 

in ISOPA’s noodplan (zie Hoofdstuk 12) en in de gevarenkaart (tremcard) alleen voor TDI. Bovendien 
moeten de bijzonderheden van het ongeval met spoed aan de verlader worden gemeld. 

8.6 Temperatuurcontroles tijdens de reis 

Tijdens het bulktransport van MDI/TDI moet de temperatuur van de tankinhoud regelmatig  worden 
gecontroleerd en op een controlelijst of in een logboek worden genoteerd. 

Indien de temperatuur van de tankinhoud meer dan 5°C stijgt boven die gespecificeerd door de 
leverancier, moet de chauffeur onmiddellijk contact opnemen met de leverancier en om instructies 

vragen. 

8.7 Heringebruikname van materieel 

Voordat tankwagens, tankcontainers of swap-body containers opnieuw in gebruik worden genomen na 
onderhoud of reparatie, moet een door de eigenaar van het materieel gemachtigd persoon of een door 

hem aangewezen contractor een controle op de volgende punten uitvoeren: 

1. Controleer of onderhoud en reparaties effectief, volgens opgave, werden uitgevoerd.  

2. Werd de tank goed gereinigd? (beschikbaarheid van schoonmaakcertificaat). 

3. Controleer of er maatregelen zijn getroffen om te verzekeren dat de atmosfeer in het 
compartiment een dauwpunt van < -40 ºC heeft. 
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9 Vervoer per spoor 

9.1 Verantwoordelijkheden van de railvervoerders 

De desbetreffende railvervoerders zijn verantwoordelijk voor het veilige transport van MDI/TDI per 

spoor vanaf het perron van vertrek tot de eindbestemming. De keuze van de route, plaatsen waar 
tussenstops worden gemaakt en het onderbreken van de reis wegens slecht weer zijn zaken waarover 

de spoorwegautoriteiten moeten beslissen, en welke aan de afzender moeten worden gemeld. 

9.2 Ingrijpen bij noodsituaties 

Bij transportongevallen met ketelwagons geladen met MDI/TDI wordt normaliter door de betreffende 

spoorwegautoriteiten opgetreden. De spoorwegautoriteiten moeten op de hoogte worden gesteld van 
de informatie in deze Richtlijnen, welke als hulpmiddel voor de spoorweginterventieteams voor 

gevaarlijke ladingen kan dienen. ISOPA adviseert om ketelwagons te voorzien van een etiket met het 

telefoonnummer van de verlader voor gebruik bij een noodgeval. De spoorwegautoriteiten moeten ook 
het ISOPA noodplan met onderlinge hulpverlening kennen voor het verstrekken van bijstand bij 

transportnoodgevallen (zie Hoofdstuk 12). 

9.3 Diepladers 

Het is bekend dat ketelwagons in een aantal landen op diepladers worden gezet voor de uiteindelijke 

levering aan de klant over de weg. Om veiligheidsredenen beveelt ISOPA deze transportmethode voor 

MDI/TDI niet aan als een gebruikelijke methode. 

9.4 Multimodaal vervoer 

Bij multimodaal weg/spoor/wegvervoer waarbij de chauffeur en trekker tijdens het railtraject niet 

aanwezig zijn, moet er speciaal op worden gelet dat het wegvoertuig dat de uiteindelijke levering 
uitvoert is voorzien van de juiste etiketten en – alleen voor TDI – van een juiste gevarenkaart 

(tremcard). De verantwoordelijkheid ligt bij de vervoerder. 

De verlader dient te overwegen om een veiligheidsaudit uit te voeren op de containerterminals waar de 
overslag van weg naar spoor en omgekeerd wordt uitgevoerd. Bij de audit dient speciale aandacht te 

worden besteed aan de opslagvoorzieningen voor gevaarlijke stoffen. 
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9.5 Heringebruikname van materieel 

Voordat ketelwagons opnieuw in gebruik worden genomen na onderhoud of reparatie moet een door de 

eigenaar van het materieel gemachtigd persoon of een door hem aangewezen contractor een controle 

op de volgende punten uitvoeren: 

1. Controleer of onderhoud en reparaties effectief, volgens opgave, werden uitgevoerd.  

2. Werd de tank goed gereinigd? (beschikbaarheid van schoonmaakcertificaat). 

3. Controleer of er maatregelen zijn getroffen om te verzekeren dat de atmosfeer in het 
compartiment een dauwpunt van < -40 ºC heeft. 
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10 Transport over zee of 
binnenwateren 

10. 1 Aanbevolen verpakkingen 

De volgende typen verpakkingen kunnen worden gebruikt: 

� Isotankcontainers op roll-on/roll-off-schepen (RO-RO) waarbij het gebruik van laagliggende 

(Mafi) opleggers is aanbevolen 

� Isotankcontainers op lift-on/lift-off-containerschepen 

10. 2 Betrokken partijen 

Door de aard van de activiteit kunnen verschillende partijen betrokken zijn bij het vervoer van MDI/TDI 

van verlader naar klant, waaronder de scheepvaartmaatschappij, havenautoriteiten en wegvervoerders. 

10. 3 Veiligheidsaudits 

De verlader dient een veiligheidsaudit van de volgende vervoersaspecten te overwegen: 

� de laad/losvoorzieningen op containerterminals 

� noodprocedures op plaatsen met gevaarlijke stoffen op containerterminals 
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11 Losoperaties 

11. 1 Verantwoordelijkheden overeenkomstig de 
bepalingen van de “Seveso-richtlijn” 

De Richtlijn inzake de risico’s van grote ongevallen bij bepaalde industriële activiteiten (82/501/EEC) die 

in 1982 werd aangenomen en in 1996 werd bijgewerkt (96/82/EC) is algemeen bekend als de “Seveso-
richtlijn” en verschaft de leden van de Europese Gemeenschap uniforme regels voor: 

1. het voorkomen van grote industriële ongevallen of de beperking van schade bij een ongeval, 

en 

2. het vermijden van schade aan het milieu. 

Deze Richtlijn van de Europese Commissie in haar huidige geldende versie is van belang voor alle 

leden van de polyurethaanindustrie die TDI verwerken en opslaan in hoeveelheden boven de 
vastgestelde grens van momenteel 10 ton en beperkt tot maximaal 100 ton. De Richtlijn is enkel van 

toepassing op EU-lidstaten, maar kan door de nationale wetgeving worden tenietgedaan. Niet-lidstaten 

kunnen ook beslissen de EU-richtlijn toe te passen. 

In alle gevallen moet het management van de fabriek maatregelen treffen en op elk ogenblik bewijs aan 

de overheden kunnen overleggen, indien nodig, dat ze: 

� de risico’s van grote ongevallen hebben vastgesteld 

� geschikte veiligheidsmaatregelen hebben getroffen, en 

� personen werkzaam op de lokatie hebben voorzien van de juiste veiligheidsinformatie, 

training en de juiste beschermingsmiddelen om: 

- grote ongevallen te voorkomen (d.w.z. morsingen en emissies bij het lossen)  

- de juiste maatregelen te treffen bij een ongeval en  

- de gevolgen voor mensen en het milieu te beperken bij een ongeval. 

Voor nadere informatie inzake de naleving van de vereisten van de “Seveso-richtlijn” zie  ISOPA’s 

”Guidance on the Seveso Directive and its  Application to Polyurethane Manufacturers” ("Leidraad voor 
polyurethaanproducenten bij de Seveso-richtlijn en haar toepassing”). 
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11. 2 Normen voor losinstallaties 

Het lossen van MDI/TDI is potentieel gevaarlijk. Bijgevolg is het, rekening houdende met de potentiële 

gevaren van MDI/TDI, van belang dat de losvoorzieningen: 

- zich op een geschikte locatie bevinden, 
- goed zijn ontworpen en gebouwd,  

- op de juiste manier worden gebruikt en onderhouden  

- regelmatig worden gecontroleerd om instandhouding van de gestelde normen te 

waarborgen (zie veiligheidsbeoordeling) 

11. 3 Veiligheidsbeoordeling van los- en 
opslagfaciliteiten 

De voorwaarden voor de ontvangst van leveringen van MDI/TDI op het terrein van de klant zijn de 
verantwoordelijkheid van de klant. Het wordt aanbevolen dat leveranciers, op verzoek van de klant en in 

samenwerking met de klant, een veiligheidsbeoordeling van de los- en opslagfaciliteiten uitvoeren vóór 

een eerste levering en daarna met intervallen, overeenkomstig de controlelijst. Het doel daarbij is te 
waarborgen dat goede veiligheidsnormen worden gehanteerd tijdens de behandeling en de opslag van 

het product.  

11. 4 Criteria voor losslangen 

Het is sterk aanbevolen dat klanten eigenaar zijn van alle bij het lossen gebruikte los- en 
dampretourslangen. Deze moeten specifiek zijn gekozen voor MDI/TDI-gebruik en zijn voorzien van 
een kogelafsluiter aan de aansluitzijde van de tanker of een gelijkwaardig systeem. 

11. 5 Beschermingsmiddelen voor personeel 

Alle voor het lossen van het product noodzakelijke beschermingsmiddelen dienen aanwezig te zijn (zie 
Hoofdstuk 3 voor bijzonderheden). Personeel moet getraind zijn in het juiste gebruik ervan. Telkens 

wanneer de chauffeur zijn voertuig verlaat, moet hij de minimum vereiste persoonlijke 

beschermingsmiddelen dragen om zijn persoonlijke veiligheid bij een noodgeval te garanderen. 
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11. 6 Aanbevolen procedures voor het lossen van 
tankwagens 

Het lossen van bulkladingen dient bij voorkeur uitgevoerd te worden met behulp van een pomp in plaats 
van perslucht of stikstof onder druk en via een dippijp. Bovendien wordt het gebruik van een 

dampretoursysteem aanbevolen of, waar niet beschikbaar, van een droger op het voertuig en een 

dampabsorbeerder in de ontluchtingsleiding van de drukcompensatieklep op de opslagtank. 

De eigenaar van de losinstallatie moet schriftelijke procedures opstellen inzake alle aspecten van het 

lossen van MDI/TDI. Specifieke procedures betreffende de verdeling van de verantwoordelijkheden 

tussen de chauffeur en de ontvanger van de lading zijn vereist. 

Omwille van variaties in de configuratie van ontvangstfaciliteiten mag de volgende aanbevolen 

procedure niet als een absolute richtlijn voor de betrokken activiteiten of de volgorde waarin ze worden 

uitgevoerd, worden beschouwd. Doel van deze procedure is de complexiteit aan te tonen van de 
operatie en daarom de noodzaak te komen tot een duidelijke verdeling van verantwoordelijkheden 

tussen betrokkenen. 

De chauffeur is aan zijn werkgever verplicht de integriteit van het voertuig te beschermen; de 
ontvanger, te verzekeren dat het product in de juiste tank wordt gelost op een zodanige manier dat de 

kwaliteit van het product gehandhaafd blijft. Beiden moeten bij het lossen volledig met elkaar 
samenwerken om de veilige uitvoering ervan te verzekeren. 
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AANBEVOLEN PROCEDURES VOOR HET LOSSEN VAN TANKWAGENS* 

Ont vanger  Chauf feur  

 1.  Rijdt naar het ontvangsterrein 

 2.  Overhandigt aan de ontvanger: 

- de vrachtbrief 
- de losvergunning 

- het weegbriefje  

3.  Controleert of dezelfde productnaam verschijnt 

op: 

- de plaats van lossing 
- de losvergunning 

- de vrachtbrief 

Hetzelfde tank/isotankregistratienummer 
verschijnt op:  

- de losvergunning 

- de vrachtbrief 

 

4.  Alleen voor TDI: 

Controleert of het gevaarsidentificatienummer 

en het stofidentificatienummer (oranje Kemler-

plaat) en de vrachtbrief identiek zijn aan: 
- die van de plaats van lossing  

- die van de losvergunning  

 

5.  Controleert het te lossen gewicht op de 

losvergunning. Zorgt ervoor dat de 

ontvangsttank de lading kan ontvangen 

 

6.  Stuurt de tanker naar de losplaats  

 7.   Plaatst zijn voertuig, voor zover als 

mogelijk, in de richting van de vluchtroute 

 8.  Maakt voertuig klaar voor lossing: 

- schakelt de motor uit 

- zet de handrem aan 

- blokkeert de wielen met 2 stopblokken 

* Deze beschrijving heeft betrekking op alle combinaties van losprocedures: bovenlossing via dippijp en 

onderlossing via bodemafsluiter, lossen met gas onder druk en met een pomp. In gevallen waar bepaalde 

acties enkel betrekking hebben op een specifieke losmethode, wordt dit tussen haakjes vermeld. 
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AANBEVOLEN PROCEDURES VOOR HET LOSSEN VAN TANKWAGENS 

Ont vanger  Chauf feur  

9.  Plaatst borden vóór en achter de tanker die 

aangeven dat een overlading plaatsvindt 

 

10.  Toont de chauffeur : 

- de douche 

- de oogdouche 

- de brandblusser 
- het autonoom werkend ademhalingstoestel  

  (voor noodgevallen) 

- de noodstopknop 
- de telefoon of intercom en legt de 

  chauffeur de noodprocedures op het 

  terrein uit   

 

11.  De ontvanger en de chauffeur trekken ieder hun 

veiligheidsuitrusting aan: 
- ruimzichtbril of gezichtsbedekkend  

  ademhalingsapparaat 

  (zie punt 3.1) 
- veiligheidshelm 

- overalls 

- geschikte handschoenen  
- veiligheidsschoenen 

12.  Bij verschil van mening zal de ontvanger of de 

chauffeur: 

- weigeren te lossen 
- de controlekamer informeren 

- elk zijn chef raadplegen voor instructies 

- het voorval in het betreffende register noteren 

13.  Installeert het loopbordes voor een veilige 

toegang naar de bovenkant van het voertuig. 
Als alternatief, maakt het veiligheidsharnas 

klaar voor gebruik. 

 

14.  De ontvanger en de chauffeur openen het 

deksel van de lekbak van het voertuig of het 
lospunt. Ze moeten waar nodig een lekbak 

plaatsen onder de slangaansluitingen. 

 15.  Zorgt ervoor dat de afsluiter dicht is. 

Verwijdert blindflenzen of schroefdoppen 

van alle openingen. 
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AANBEVOLEN PROCEDURES VOOR HET LOSSEN VAN TANKWAGENS 

Ont vanger  Chauf feur  

16.  De ontvanger en de chauffeur zorgen ervoor 

dat alle voertuigafsluiters volledig zijn 

gesloten 

17. ALLEEN BIJ LOSSEN MET POMP: 

a) De ontvanger en de chauffeur installeren de 

dampretouraansluiting op resp. de 

opslagtank en het voertuig 
b) De ontvanger en de chauffeur zorgen ervoor 

dat de afsluiters op de dampretourleiding 

open zijn, of 

 c) Indien geen dampretourleiding bestaat, 

opent hij de ventilatieopening van de tanker 

welke van een silica-gel droger moet zijn 
voorzien 

18. ALLEEN BIJ LOSSEN ONDER DRUK: 

a) De ontvanger en de chauffeur gaan na of 

de droog-gastoevoer vrij is van 

onzuiverheden, vooral vrij van water, roest 
enz. 

b) De ontvanger en de chauffeur sluiten de 

droog-gastoevoer aan (voor MDI-
monomeer alleen stikstof toegestaan) op 

de opslagtank en op het voertuig (beperkt 

tot de maximum toelaatbare werkdruk van 
de tank) 

19.  Neemt, indien nodig, een monster uit de vaste 

loslijn of de opslagtank 

 

20.  Brengt het monster, indien nodig, naar het 

laboratorium 

 

21.  a) Controleert de aanwezigheid en toestand 

van de verbindingen en sluit de losarm of 
flexibele slang aan 

 b) Helpt de ontvanger 

22.  Start de losprocedure indien het product aan 

de specificatie voldoet 

 

23.  a) Opent de afsluiter op de slang of losarm  b) Controleert de acties van de ontvanger 

ISOPA  Richtlijnen ISOPA’s Wederzijds Hulpplan 48 



AANBEVOLEN PROCEDURES VOOR HET LOSSEN VAN TANKWAGENS 

Ont vanger  Chauf feur  

24. BOVENLOSSING MET POMP: 

 a) Opent de afsluiter op de leiding van de 

ontvanger 

24. 

 b) Opent de loskraan van de tankwagen 

 

25. BOVENLOSSING ONDER DRUK: 

 a) Opent de droog-gastoevoerafsluiter 

 b) Opent de afsluiter op de leiding van de 

ontvanger bij voldoende drukopbouw in de 
tanker 

25. 

 c) Opent de droog-gastoevoerafsluiter en 

de losafsluiter van de tanker bij 

voldoende drukopbouw in de 
opslagtank 

26.  a) Observeert en regelt het overladen incl. 

het productniveau in de ontvangsttank. 

Wordt een afwijking bij het lossen 

vastgesteld, dan moet de ontvanger: 
- onmiddellijk stoppen met lossen 

- onmiddellijk het management informeren 

en instructies vragen 
- het incident in het desbetreffende 

register noteren 

26.  b) Blijft gedurende de overlading bij het 

voertuig om te observeren en te helpen 

bij ieder noodgeval 

 

Aan het eind van de overlaadoperatie  

27. BOVENLOSSING MET POMP: 

 a) Manipuleert de slang om 

zwaartekrachtstroming naar de pomp te 
krijgen voor betere drainage van de slang 

 b) Sluit de afsluiter op de leiding van de 

ontvanger 
 c) Stopt de pomp 

 

28.  a) Sluit de droog-gastoevoerafsluiter 

 b) Ontkoppelt de droog-gastoevoerafsluiter  

 c) Laat de tanker van druk af via de 
productleiding van de ontvanger 

 d) Sluit de afsluiter op de leiding van de 

ontvanger 
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AANBEVOLEN PROCEDURES VOOR HET LOSSEN VAN TANKWAGENS 

Ont vanger  Chauf feur  

29. a) Ontkoppelt de losarm of flexibele slang en 

      laat het residu naar een veilige container  

      aflopen. De losarm of slang moet dan van 
      een afdichting worden voorzien en veilig  

      en op een droge plaats worden  

      opgeborgen 

 b) Helpt de ontvanger 

30.  De ontvanger en de chauffeur laten de 

lekbak(ken) veilig leeglopen en verwijderen 

deze 

 31.  Brengt opnieuw de schroefdoppen / 

blindflenzen op de voertuigaansluitingen 

aan 

32.  Trekt het loopbordes in en vergrendelt deze in 

de bovenste positie of bergt het/de 

veiligheidsharnas(sen) op 

 

33.  De ontvanger en de chauffeur trekken ieder hun 

veiligheidsuitrusting uit en reinigen voorzichtig 

die delen welke tijdens het losproces zijn 
verontreinigd 

34.  Autoriseert de chauffeur de plaats van 

overlading te verlaten 

 

35.  Beiden verlaten de plaats van overlading 

36.  Meet het productniveau in de ontvangsttank. 

Sluit onmiddellijk alle leidingen af, tenzij 

andere leveringen worden verwacht 
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12 ISOPA’s wederzijds hulpplan bij 
ongevallen tijdens het vervoer / 
lossen 

In tal van Europese landen bestaan nationale noodhulpplannen voor gevaarlijke stoffen. Dergelijke 

noodhulpplannen moeten voorrang krijgen op alle in dit hoofdstuk gegeven adviezen. Bovendien is 
reeds een Europees noodhulpsysteem, georganiseerd door CEFIC (International Chemical 

Environment = ICE), opgericht dat de nationale plannen en de plannen voor speciale productgroepen 

combineert. 

De hierna verstrekte informatie heeft betrekking op het ISOPA -noodhulpprogramma dat in ICE is 

geïntegreerd. 

12. 1 Doel en omvang 

Het ISOPA-programma is specifiek ontworpen voor incidenten bij het transport en het lossen van MDI 

en TDI. Het bevat informatie over het specifieke karakter van deze producten en verstrekt 

trainingsadviezen voor het personeel dat ermee omgaat. 

De actieradius omvat alle Europese landen, aangezien het vermogen van een individueel chemisch 

bedrijf om snel deskundig advies op de plaats van het ongeval te verstrekken ernstig kan worden 

beperkt indien een aanzienlijke afstand tot de locatie moet worden afgelegd. 

ISOPA-leden nemen deel aan een wederzijds hulpplan voor noodgevallen, met als doel te waarborgen 

dat deskundige hulp zo snel als mogelijk ter plaatse is ingeval van een ongeval tijdens het vervoer of 

het lossen van MDI/TDI. 

12. 2 Eisen t.a.v. paraatheid en advisering bij 
ongevallen 

Alle chemische ondernemingen betrokken bij het transport van MDI/TDI in Europa beschikken over een 

24-uurssysteem  voor het ontvangen van berichten over transportongevallen en voor het verstrekken 
van deskundig advies om gevaren als gevolg van het ongeval te minimaliseren. Bovendien blijven ze 

paraat om op de plaats van het ongeval aanwezig te zijn en het probleem op te lossen of daarbij hulp te 

verlenen. In gevallen waar de lokale of nationale nooddiensten de leiding hebben bij het incident, 
bestaat de rol van de vertegenwoordigers van het bedrijf op de plaats van het ongeval eruit om: 
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� op basis van technische productkennis advies te verstrekken aan de nooddiensten en  

� indien overeengekomen met en verzocht door de nooddiensten, te zorgen voor extra 

voertuigen/pompen/slangen/andere apparatuur om de lading over te pompen, 
decontaminatie enz. en bereid te zijn, om namens de nooddiensten, hun technische 

knowhow in te zetten bij het uitvoeren van of toezien op herstelwerkzaamheden teneinde de 

situatie veilig te stellen 

12. 3 Contractuele verplichtingen 

De ISOPA-leden hebben “The Convention for Providing Mutual Aid in the Case of Incidents during the 
Transport (and Unloading) of MDI and TDI” "De overeenkomst voor het verstrekken van wederzijdse 
hulp bij ongevallen tijdens het transport (en het lossen) van MDI en TDI" ondertekend, inclusief maar 

niet beperkt tot de volgende principes:  

� Het bedrijf dat de MDI/TDI heeft geleverd (Aanvrager) heeft de algemene plicht om op het 

noodgeval te reageren 

� Een tweede bedrijf (Hulpverlener) kan eveneens door de Aanvrager worden verzocht om te 
reageren, voor het verstrekken van: 

-  een snellere reactie, indien de Hulpverlener zich dichter bij de plaats van het ongeval  

bevindt 
- apparatuur 

- getraind personeel 

� De Aanvrager  blijft verantwoordelijk voor het verstrekken van noodhulp aan de autoriteiten 
ook al werd een Hulpverlener gevraagd deel te nemen 

� De Hulpverlener handelt namens de Aanvrager tot vertegenwoordigers van laatstgenoemde 

op de plaats van het ongeval zijn aangekomen  

� Alle ondertekenende bedrijven, stellen dezelfde diensten en hulp ter beschikking als voor 

hun eigen MDI/TDI transporten 

12. 4 Technische communicatie 

Regelmatig, ten minste jaarlijks, vindt technische communicatie plaats tussen deelnemende bedrijven 

met als doel : 

� het opstellen en bijhouden van een Handboek Noodgevallen, op basis van de in Hoofdstuk 
12.3 beschreven grondbeginselen 
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� het zorgen dat er voldoende training en apparatuur in de deelnemende centra is 

� het overeenkomen van gemeenschappelijke methoden bij het oplossen van noodsituaties 

tijdens het transport 

Om de implementatie van dit plan te vergemakkelijken, kreeg elk ISOPA-lid een specifieke regio in 

Europa toegewezen. Elk lid heeft een focal point lokatie en een focal point manager met de nodige 

expertise en apparatuur. Dit focal point fungeert tevens als aanspreekpunt voor nationale programma’s 
en ICE (Zie ISOPA-Richtlijnen “Emergency Response Manual for Transport of TDI and MDI”). 

12. 5 Toepassing van het wederzijdse hulpplan 

De hoofdpunten van dit plan zijnals volgt: 

Indien, tijdens het transport* van een zending MDI of TDI van bedrijf A (producent/verlader) naar een 

klant, een incident voordoet waarvan bedrijf A denkt dat het schade kan veroorzaken aan: 

- mensen 

- eigendommen 

- het milieu 

of indien het incident van dien aard is datvoortzetting van het transport niet veilig is, 

 

dan  kan bedrijf A bedrijf B (eveneens MDI/TDI-producent) vragen om namens A assistentie te 
verlenen bij het incident. 

Chauffeurs moeten bij een incident de normale procedure volgen, d.w.z. dat ze de bijzonderheden 

onmiddellijk aan de nooddiensten moeten doorgeven en ook de verlader dringend op de hoogte moeten 
brengen. Het is dan aan de verlader om te beslissen of in het kader van dit wederzijdse hulpplan de 

hulp van een ander bedrijf wordt ingeroepen. 

Volgens het ISOPA-plan kan het bijstandverlenende bedrijf deskundigen en apparatuur sturen om het 
incident aan te pakken. Deze deskundigen zijn gemachtigd om de autoriteiten te adviseren en te 

assisteren. 

 

 

* In deze context betekent transport alle activiteiten van het voertuig inclusief het lossen op de plaats van 

bestemming.
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Disclaimer 

De informatie in deze Guidelines is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Echter, alle 

aanwijzingen worden gegeven onder het voorbehoud dat ISOPA en haar leden geen controle hebben 
over de toepassing ervan en derhalve geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden in relatie tot zulke 

toepassing. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker zich te overtuigen van de juistheid van 

deze informatie welke op eigen risico mag worden gebruikt. 
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