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Walk the Talk - Korisnici TDI-a

Sadržaj

Važni podaci
Korisni saveti
Kada stvari krenu loše . . .

Dijalog
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Klasifikacija TDI-a

Veoma otrovan pri udisanju

Iritantan za oči, disajne organe 
i kožu

Može izazvati preosetljivost pri udisanju i u 
dodiru sa kožom

Ograničeni dokazi o kancerogenom efektu

Štetan za vodene organizme

Može izazvati dugoročan štetan efekat u
vodenoj sredini
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Hemijske osobine TDI-a

TDI reaguje sa mnogim hemijskim jedinjenjima – naročito
sa vodom, poliolom, aminima, amonijum hidroksidom, alkaloidima

Što je viša temperatura, to će brža biti reakcija
(oprezno pri temperaturi višoj od 40 °C)

Za vreme reakcije dolazi do oslobađanja toplote i stvaranja gasa(CO2)
Rizik od opekotina / opasnog pritiska

Gde se mogu naći ovakvi uslovi ?
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Uticaj TDI-a na vaše zdravlje

Kratkotrajno / jednokratno izlaganje iznad
dozvoljenog nivoa

- Iritira usta, grlo i pluća
- Steže grudni koš, izaziva kašalj
- Otežava disanje
- Izaziva suzenje
- Dolazi do pojave svraba, crvenila kože

(odmah ili kasnije)
- Može doći do povišene telesne temperature

i do pojave opekotina

Simptomi se mogu pojaviti i 24 sata
nakon izlaganja TDI-u
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Bezbedno rukovanje TDI-em

Da li je radno mesto čisto i da li održavate ličnu higijenu?

Da li neko jede, pije ili puši na radnom mestu?

Da li je ventilacija radnog mesta odgovarajuća?
Da li se stalno koristi odgovarajuća lična zaštitna oprema 
uključujući i za vreme remonta postrojenja?
Da li znate gde se nalazi oprema u slučaju opasnosti?

Da li se meri koncentracija TDI-a u vazduhu na radnom
mestu?

Da li poznajete i vežbate postupak u slučaju opasnosti?

Da li se redovno obavljaju lekarski kontrolni pregledi?
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Pravilna ventilacija radnog mesta

Proverite da li je sistem za ventilaciju uključen

Postavite ventilacionu kapu što
je bliže moguće izvoru pare

Proveravajte često smer pare

Ventilaciona hauba je najprikladnija za 
laboratorijske prostore

Proizvodnja pene na konvejeru zahteva vrlo 
dobru ventilaciju u tunelu i u zoni rezanja pene

Vazdušne zavese povećavaju efikasnost 
ventilacije
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Oprema za zaštitu disajnih puteva

Ako sumnjate, uvek nosite opremu za zaštitu disajnih puteva
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Treba znati gde se nalazi sigurnosna oprema

Rastvor za dekontaminaciju
Lopate
Četke i kontejneri za otpad
Materijal za apsorbciju, npr. pesak
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Rukovanje svežom penom na bazi TDI-a

Opasnosti:
Izlaganje aditivima TDI-a i odvajačima
Toplota nastala tokom reakcije
Prašina nastala sečenjem

Koristite ličnu zaštitnu opremu
Važna je dobra ventilacija
Rizik od nastanka požara
dok se pena ne ohladi
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